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CARTELLO DI CANTIERE

MISURE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE

Organizzazione del cantiere

Prescrizioni sulle modalita di allestimento delle Recinzioni, accessi e segnalazione
ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO
Il cantiere sara recintato in modo da impedire lingresso delle persone non addette ai

b) Accesso al cantiere . Sard realizzato un accesso pedonale. L'esafta posizione della
recinzione é riportata nella planimetria negli allegati;

ZO NA S CAR | CO MAT E R | AL E orizzontali, adeguato fissaggio al terreno, adeguata visibilita da parte dei pedoni;

divieto di accesso ai non addetti ai lavori . Cartello di cantiere con futte le specifiche;
d) Viabilita di cantiere: Viste le ridotte dimensioni dell’'area di cantiere non si ritiene necessario

lo studio di una particolare viabilita di cantiere;

CASSETTADI lavari.
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Rkl Allinterno del cantiere si dovranno recintare le zone pil pericolose e cioé: le zone non
protette.
' a) la recinzione: dovra possedere le seguenti caratteristiche: adeguata resistenza alle spinte
, c) Segnalazione del cantiere: in prossimita degl'accessi, si posizioneranno dei cartelli di
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PIANG DI SICUREZZA ELENCO INDICATIVO DELLE ]
OGGETTO PIANO DI SICUREZZA | INPROGETTAZIONE || 1o 1oe PREVENTIVE E PROTETTIVE-
E COORDINAMENTO - PRESCRIZIONI OPERATIVE-
D.L. 81/2008 Pl(-;%w.MEglélA 1) gli operai interessati alla esecuzione dell'opera devono indossare i
T?-V PALCO/TRIBUNE dispositivi di protezione quali scarpe antifortunistica, elemetto a protezione
n° 1 del capo, occhiali, ecc. ecc.;
Imprese Committente 2)in fase di montaggio della strutture tubolari provvedere alla installazione
Scala da nominare RUP dott. Maurizio Pilone di parapetti a protezione al fine di evitare cadute accidentali
1100 — _ 3) evitare la caduta di materiale dall'alto in fase di installazione dei tubolari; i
' Direzione Lavori _ I Coordinatore 4)durante la fase di montaggio delle strutture tubolari a sostegno del palco gli ram|pa scale rampa s¢ale
operai devondo indossare il dispositivo anticaduta;
Data 5)le lavorazioni non devono subire sovrapposizioni al fine di evitare
Marzo 2017 interferenze che potrebbero causare incidenti secondo quanto riportato nel
PSC le uniche sovrapposizioni previste riguardano lavorazioni da effettuare in
aree diverse del cantiere;
10 Feneloappi-va & Sabalhn, 7B, Slemo- el o O it Bl eretonapp@bere N.B. adottare tutte le dovute misure protettive e preventive innanzi citate e

quant'altro non menzionato atto a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, aproteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro
salute




