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IN PROGETTAZIONE

  ELENCO INDICATIVO DELLE:

- MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE-

- PRESCRIZIONI OPERATIVE-

1) gli operai interessati alla esecuzione dell'opera devono indossare i

dispositivi di protezione quali scarpe antifortunistica, elemetto a protezione

del capo, occhiali, ecc. ecc.;

2)in fase di montaggio  della strutture tubolari provvedere  alla  installazione

di parapetti a protezione al fine di evitare cadute accidentali;

3) evitare la caduta di materiale dall'alto in fase di installazione dei tubolari;

4)durante la fase di montaggio delle strutture tubolari a sostegno del palco  gli

operai devondo indossare il dispositivo anticaduta;

5)le lavorazioni non devono subire sovrapposizioni  al fine di evitare

interferenze che potrebbero causare incidenti secondo quanto riportato nel

PSC le uniche sovrapposizioni previste riguardano lavorazioni da effettuare in

aree diverse del cantiere;

N.B. adottare tutte le dovute misure protettive e preventive innanzi citate e

quant'altro non menzionato atto a prevenire il manifestarsi di situazioni di

pericolo, aproteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro

salute_ rispettare le misure atte al contenimento del COVID_19
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    MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE
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