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- PRESCRIZIONI OPERATIVE- —mgwm—l

zione dellopera devono ndossare ORGANIZZAZIONE o s &
dispositvi di pe antiortunistica, elemetto a protezione ! ! <
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tture tubolari provvedere alla installazione
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PLANIMETRIA 1" e 2" fase

A) SEGNALETICA ANTINCENDIO

B) SEGNALIDIDIVIETO

A SCHIUMA

DA PORRE IN CORRISPONDENZA DI
DOVE E POSIZIONATO L’ESTINTORE A
SCHIUMA, E CHE SIANO POSTI OVE NON
PASSA CORRENTE ELETTRICA

o

.-\

e/

DA PORRE OVE SI TEME LA CADUTA DI
MATERIALE DALL'ALTO

C) SEGNALI DI OBBLIGO

=~

E OBBLIGATORIO
PROTEGGERE

GLI OCCHI

DA PORRE IN PROSSIMITA DI OVE
POSSANO ESSERVI PERICOLO DI ESSERE
INVESTITI DA SCHEGGE O SPRUZZI DI
MALTE

N.
[

A POLVERE

N. I

DA PORRE IN CORRISPONDENZA DI
DOVE E POSIZIONATO L’ESTINTORE A
SCHIUMA, E CHE SIANO POSTI OVE
PASSA LA CORRENTE ELETTRICA

(o

VIETATO
L'INGRESSO

alle persone
non autorizzate

DA PORRE LUNGO LA RECINZIONE DEL
CANTIERE

-
E OBBLIGATORIO
USARE
L'ELMETTO

DA PORRE IN VARI LUOGHI DELL’AREA
DEL CANTIERE ED ALL’INGRESSO

* QUINON USARE g
ACQUA PER
SPEGNERE

INCENDI 5

DA PORRE IN CORRISPONDENZA NEI
POSTI OVE PASSA LA CORRENTE
ELETTRICA

& &

VIETATO PASSARE
E SOSTARE

nel raggio di lavoro
della macchina

DA PORRE NELL’AREA OVE POSSONO ESSERVI
MACCHINE IN MOVIMENTO

N

OICE)

E OBBLIGATORIO
USARE LE
CALZATURE

DA PORRE OVE PUO ESSERVI PERICOLO
DI ABRASIONI AI PIEDI (PER CADUTA DI
MATERIALE, PER PERFORAZIONE DI

A
7N

ALLARME
ANTINCENDIO

DA PORRE OVE E POSSIBILE DARE
L’ALLARME

NON AVVICINARSI
ALLE MACCHINE
con sciarpe, cravatte
o abiti svolazzanti

DA PORRE IN PROSSIMITA DELLE MACCHINE
E/O ATTREZZATURE MECCANICHE IN
MOVIMENTO

L DI SICUREZZA SUOLA, ECC.)

>
E OBBLIGATORIO DA PORRE OVE PUO ESSERVI PERICOLO
USARE | GUANTI DI ABRASIONI ALLE MANI

A

>
E OBBLIGATORIA DA PORRE OVE PUO ESSERVI PERICOLO
LA CINTURA DI DI CADUTA DALL’ALTO DI OLTRE DUE
SICUREZZA METRI IN ASSENZA DI PONTEGGIO

A\

>

: ATTENZIONE
MATERIALI
INFIAMMABILI

DA PORRE IN PROSSIMITA DI MATERIALE
INFIAMMABILE

E OBBLIGATORIO
INDOSSARE GLI
INDUMENT!I
PROTETTIVI

DA PORRE OVE IN LUOGHI SUICIDANTI

Ny

DARE IL SEGNALE
PRIMA DI AVVIARE

DA PORRE NELLE MACCHINE QUALORA
IL SUO AVVIO POSSA COINVOLGERE
PERSONE CHE POSSANO TROVARSI
NELLE IMMEDIATE VICINANZE

o
Wi

("o
PERICOLO
GORRENTE
ELETTRICA

o
N2

DA PORRE IN PROSSIMITA DI PRESENZA
DI CORRENTE ELETTRICA

STUDIO TECNICO
Ing. RENATO NAPPI
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VIETATO OLIARE
O PULIRE
ORGANI IN MOTO

S E SEVERAMENTE DA PORRE LUNGO LA DELIMITAZIONE
VIETATO , :

@ BT s e DELL'AREA OVE E INIBITA LA PRESENZA DI

. QUESTO LIMITE PERSONE

(o

DA PORRE IN TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE

N7

PASSAGGIO
PEDONALE

CIEE e

e

DA PORRE ALL'INGRESSO PEDONALE
DEL CANTIERE E LUNGO LA VIABILITA
PEDONALE DEL CANTIERE

N

®

"

VIETATO ESEGUIRE
LAVORI PRIMA CHE
SIA STATA TOLTA
LA TENSIONE

DA PORRE IN TUTTE LE PARTI IN TENSIONE

E) SEGNALI DI SALVATAGGIO

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE

PROGETTO IN OCCASIONE DEL RAVELLO FESTIVAL 2020
VILLA RUFOLO - RAVELLO (SA)

Ravellopestiva

CASSETTADI
PRONTO
SOCCORSO

DA PORRE IN PROSSIMITA A DOVE SONO
UBICATI I PRESIDI SANITARI

N

VIETATO USARE
UTENSILI ELETTRICI
PORTATILI A TENSIONE
SUPERIORE A 50 V

DA PORRE NELL'AREA DEL CANTIERE

D) SEGNALI DI PERICOLO

E ASSOLUTAMENTE
VIETATO MOVIMENTARE
MANUALMENTE
PESI SUPERIORI A KG. 30

DA PORRE NELL'AREA DEL CANTIERE

\Y
N3
NEEE
TELEFONO
D'EMERGENZA

DA PORRE IN PROSSIMITA A DOVE E
UBICATO IL TELEFONO PER LA
SEGNALAZIONE AD ENTI ESTERNI DI
EVENTUALI EMERGENZE

20®

NON GETTARE
MATERIALE DAI
PONTEGGI

DA PORRE NEI PIANI DEL PONTEGGIO

UBICAZIONE GIARDINI VILLA RUFOLO-RAVELLO (SA)

COMMITTENTE FONDAZIONE RAVELLO

L .

LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO

DA PORRE IN PROSSIMITA ALLE USCITE
DI SICUREZZA

o

@

\o

NON SALIRE
O SCENDERE
DAl PONTEGGI

DA PORRE NEI MONTANTI DEL PONTEGGIO

PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO

OGGETTO D.L. 81/2008

SEGNALETICA DI

Tav CANTIERE
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PUNTO DI
RACCOLTA

DA PORRE NELL’AREA DI RACCOLTA DEI
LAVORATORI IN PRESENZA DI UNA
QUALSIASI EMERGENZA

E OBBLIGATORIA
LA CINTURA
DI SICUREZZA

DA PORRE NEI LUOGHI OVE IL LAVORATORE
DEVE ACCEDERE CON L’ASSISTENZA DI UN
ALTRO POSTO ALL'ESTERNO IN LUOGO SICURO

DA PORRE PER SEGNAL ARE IL
PERCORSO PER RAGGIUNGERE LE
USCITE DI SICUREZZA

CONTROLLARE
PERIODICAMENTE
FUNI E CATENE

DA PORRE PARANCHI

A s ®
E SEVERAMENTE PROIBITO .
- AVWWICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI DA PORRE IN PROSSIMTA DEGLI SCAVI
- AVVICINARSI ALL"ESCAVATORE IN FUNZIONE
- SOSTARE PRESS0 LE SCARPATE
- DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI
Non i Azponde nel nguarel del rasgresson di everhual danni
e =N
ATTENZIONE DA PORRE NEI LUOGHI CHE POSSANO
Al CARICHI ESSERE INTERESSATI DALL’ INFLUENZA
SOSPESI DELLA GRU, DEI PARANCHI E SIMILI
\e .
' .
PERICOLO DA PORRE LUNGO LA VIABILITA
transitare lentamente INTERNA DEL CANTIERE
e con prudenza
. -/
(* ATTENZIONE *) ‘
CADUTA DA PORRE IN PROSSIMITA DEI PONTEGGI
MATERIALI E DELLE APERTURE
L DALLALTO .
s )
PERICOLO DA PORRE NEI LUOGHI OVE IL TERRENO
DI CADUTA PRESENTA DELLE IRREGOLARITA O SI
PRESENTA MOLTO SCIVOLOSO
N ./
i o) DA PORRE SOPRA L' INTERRUTTORE
INTERRUTTORE GENERALE CHE INTERROMPE
GENERALE L’EROGAZIONE DELL’ENERGIA
| >, ELETTRICA DI TUTTO IL CANTIERE
7e =
PERICOLO DA PORRE NEI LUOGHI OVE IL TERRENO
DI PRESENTA DELLE IRREGOLARITA O VI
INCIAMPO SONO DEI DEPOSITI DI MATERIALI
e ./

DA PORRE PER SEGNALARE IL
PERCORSO PER RAGGIUNGERE LE
USCITE DI SICUREZZA

DA PORRE IN TUTTE LE MACCHINE ED
ATTREZZI CON ORGANI ROTATORI

VIETATO
FUMARE

DA PORRE IN PROSSIMITA DI DEPOSITI DI
MATERIALI INFIAMMABILI O DOVE SI TEMONO
FUGHE DI GAS

VIETATO
L'ACCESSO
achinoné
autorizzato

DA PORRE LUNGO LA RECINZIONE

VIETATO
L'ACCESSO
prima che sia stata
tolta la tensione

DA PORRE IN PROSSIMITA DI MACCHINE SOTTO
TENSIONE

DA PORRE IN PROSSIMITA DELLE ZONE
DI CANTIERE OVE ESISTE UN PERICOLO
GENERICO

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Accessi

Percorsi pedonali

Servizi igienici

Uffici

Impianti di alimentazione

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Zone di carico e scarico

Gestione degli spazi - Per evitare il pil possibile | contatti i varchi pedonali degli accessi al
cantiere, alle zone di lavoro e a quelle comuni sono contingentati utilizzando opportuna
segnaletica, hanno, se possibile, una via di entrata e una di uscita delle persone, aree cuscinetto
ove non devono sostare le persone e delimitazioni fisiche (ad esempio, catene, nastri, transenne

fisse o estendibili).

Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le
dispasizioni delle Autorita e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del
COWID-19. E' predisposta opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa

visione del materiale informativo.

Misure igieniche - In prossimitd degli accessi di cantiere e delle zone di lavoro e quelle comuni
sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalita di frizione.

SEGNALETICA:

PLANG ANTI-CONTAGIO COVIDAY

DISINFETTARSI
LE MANI

B e

SE®

EVITARE IL
CONTATTO

Ewntared contato

RESTARE A CASA DISTANZIARSI DI
SE MALATI ALMENO UN METRO

Aestane 3 caca se ma aci Distanriarsidi aimeno un metra

Percorsi pedonali

Gestione degli spazi - | percorsi pedonali sono disposti e organizzati per limitare al massimo gli
spostamenti nel cantiere e contingentare le zone di lavoro e quelle comuni, sono realizzati se

passibile percorsi e passaggi obbligati.

SEGNALETICA:

PANG ANTI-CON TAGED COVID-TE PLAND ANTI-CON TAGES COVID- 18 PLANG ANTI-COMTAGIO COVD ¥

DO

DISTANZIARSI DI STARNUTIRE NELLA DISINFETTARSI
ALMENO UN METRO PIEGA DEL GOMITO LE MANI

Distanziars| di almeno un mesro Tossire a stamnutire nella piega del gamito Disinfettarsi le mani

Servizi igienici

dedicati ai fornitori, trasportatori, visitatori e altro personale esterno garantiscono all’interno e
nelle aree interessate un tempo ridotto di sosta e il mantenimento della distanza di sicurezza di un
metro tra le persone che |i occupano. E' fatto divieto al personale esterno al cantiere |'uso servizi

igienici dedicati ai lavoratori.

sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalita di frizione. Nei
servizi igienici & prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il
ricircolo, € assicurata e verificata la pulizia giornaliera e |a sanificazione periodica dei dei locali.

SEGNALETICA:

PIANG ANTI-CON TAGID COVID-1D PUINO ANTI-CON TAGED COVID-18 PLANG ANTH-COMTAGIO COVID- 19 PLANG ANTE-CONTAGIO COVID-1

D000

DISTANZIARSI DI STARNUTIRE NELLA LAVARSI SPESSO INSAPONARS! LE MANI PER
ALMENQ UN METRO PIEGA DEL GOMITO LE MANI ALMENO VENTI SECONDI

Distangiars| di almenc un mesr Tossire @ starmutire redla piega del gamita Lavarsi spessa le man| nsaponarsi ke mani per almenc venti

secondi

COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i trasportatori per |'accesso. E' predisposta
opportuna medulistica raccolta firme per awvenuta ricezione e presa visione del materiale

informativo.
SEGNALETICA:

PIANO ANTI-OON TAGID COVID-12 PLANOG ANTI-CON TAGEO CONID-18

QR

VIETATO "'ACCESSO
EVITARE IL
A PERSONE CON SINTOMI CONTATTO

Vietatn ['asccesso 3 persane son sintomi Evitare i contatn
simil-nfluenzali

PRARNO ANTIOON TAGHD DOVID 19

DISINFETTARSI
LE MANI

Disinferarsi le mani

Zone di carico e scarico

PUANG ANTI-COMTAGIO COVID- 13 PUARO) ANT-OON TAGIO COVID-13

RESTARE A CASA DISTANZIARSI DI
SE MALATI ALMENQ UN METRO

Restare a casa se maksei Distanziars| di almens un metra

Gestione degli spazi - Le zone di carico e scarico delle merci sono posizionate nelle aree
periferiche del cantiere e in prossimita degli accessi carrabili al fine di ridurre le occasioni di
contatto di fomnitori esterni al cantiere con il personale interno.

SEGNALETICA:

PR AMTI-CON TAQED DOVID- PAANO AKTI-COM TAGED COW D i

@0

DISTANZIARSI DI INDOSSARE LA
ALMENO UN METRO MASCHERINA

Distanz arsi di almens un metra Indazsare b mascherna
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